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Forøg produktiviteten 
og få et bedre
arbejdsmiljø
med fleksibel
og kompakt
palleteringsrobot

Stabler I stadig spande

manuelt? 

Invester i en automatisk palleterings-

løsning som ved blot 8 timers daglig

drift er indtjent i løbet af 16 måneder.

Se palleteringsrobotten i aktion på

www.socosystem.com



Kompakt, driftsøkonomisk og
brugervenlig palleteringsrobot
SOCO SYSTEMs palleteringsrobot
effektiviserer produktionen,
fjerner belastende arbejds-
opgaver og er særdeles rentabel.

Hank-
orienterings-
system med
vision kontrol
sørger for, at
alle hanke
vender,  som
de skal i følge
pallemønstret.

Magasin til
mellemlægsark kan
vælges som en del af det
omfattende ekstraudstyr,
der findes til
palleteringsrobotten.

Lysbomme
sørger for
sikkerheden. 

Palleteringsrobotten
kræver ikke
pallebaner, pallen
kan placeres på
gulvet, eneste
betingelse er at den
ligger helt plant.



Generelle specifikationer

Touch and go
Palleteringsrobotten er yderst
nem at betjene. 
Softwaren er Windows baseret
og IPC’en kan anvendes til
styring af eventuelt
periferiudstyr i form af
pallebaner, pallemagasiner
osv.

Driftssikker,
enkel og fleksibel
Maskinen kræver minimal
vedligeholdelse og den er
nem at komme til.

Maskinen leveres med 

CE godkendt sikkerheds-
afskærmning.

Rustfrit stål til våde
miljøer
Robotten  kan leveres helt
eller delvist i rustfrit stål.
Robotten er som standard
pulverlakeret i farverne
RAL2002 og RAL 9005. 

Mod merpris leveres i
specialfarver.

2 x 5 kg, 1 x 15 kg eller?
Robotten leveres med
sugehoveder tilpasset til dine
produkter. De kan tage en eller
flere spande ad gangen
afhængig af pallemønster.

Kontrolpanelet er bygget ind i
den ene af robottens søjler. 

Den kræver ikke megen
plads på gulvet
Illustrationen th. viser robot i
basisudgave til pallestørrelse
800 mm x 1200 mm.
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Akser
De 3 grundlæggende akser
(x-, y-, z) samt rotering af
robothoved.

Maksimal emnevægt
Den maksimale emnevægt
er afhængig af emnets type
og kvalitet, hvilken
løfteteknik der anvendes,
hastighed osv. 
Maksimal emnevægt er
typisk ca. 30 kg.

Kapacitet
Op til 10 overførsler i
minuttet. Robotten kan
overføre et, to eller flere
emner samtidig afhængig af
pallemønster, størrelse,
vægt og kvalitet, samt type
og størrelse på anvendte
vakuumhoved.

Palletyper
Standard:
800 mm x 1200 mm
1000 mm x 1200 mm
1200 mm x 1200 mm
samt pallestørrelser
indenfor disse mål.

Skift pallemønster på
3o sekunder
Ligger pallemønstret allerede i
IPC’en, tager det ikke mere
end 30 sekunder at skifte til et
nyt program. 

Plug and play
Robotten er let og hurtig at
installere i forlængelse af din
produktionslinie. Den leveres
testet og køreklar til dine
emballager og pallemønstre.  

Nye pallemønstre genereret
via optimeringssoftware som
f.eks. CAPE PACK® eller
MultiPack® overføres online
eller via diskette.
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